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Návod na montáž pro modul EV
4 FN 214 58/S1

 
 
 

 
Tento návod slouží pro názorné zobrazení možností připojení modulu EV 4 FN 214 58/S1,  
jako náhradního dílu v tlačítkových tablech řady TT85, vyráběných v TESLA Stropkov a.s. 
 
 

 

                                                            4 FN 214 58/S1                                                             
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Montáž do systému bez zvukové signalizace (/K). 
Z propojovacího vodiče odstřihneme jeden konektor a volné konce vodičů připojíme podle níže 
uvedeného obrázku. Při této výměně systém získá funkci zvukové signalizace. 
 

Modul
4 FN 214 58/S1

 EVOd síťového
zdroje

Od síťového
zdroje

Tlačítkový modul
 4 FN 214 64/K,56/K

Tlačítkový modul
4 FN 214 55/K, 57/K

G1-

G1 - společný vodič
        tlačítek

- mínus pól
- podsvit 

Přiletovat ze strany
plošného spoje na plošku 
označenou

 
 
 

Montáž do systému se zvukovou signalizací s trvalým odsvitem (/S). 
 
 

Modul
4 FN 214 58/S1

 EV Tlačítkový modul
4 FN 214 56/S, 64/S

Od síťového
zdroje
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Montáž do systému se zvukovou signalizací v řadě S1 a s tlačítkem na podsvit jmenovek. 
 

Modul
4 FN 214 58/S1

 EV Tlačítkový modul
4 FN 214 55/S1,

56/S1, 57/S1, 64/S1

Od síťového
zdroje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


